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diese Tetsache berQcksichtigt werden. und Jeweils dcr vollsUndige Pfad- 
namen angegebcn werden ( x.B. /nodenome/test ). 

Mit gOTrd der Ltmonitor wie Jede. andere Standalone-Programm gestar- 

tet. 

Beispiele (Benulxereingaben sind fett gedruckt): 

Uden des Testmonitors Ustmon (iro Directory /text) vom Default-Device: 


./test/testmon 

Laden des Testmonitors testmon vom Streamer 


.r* 

./testmon 


*0 



2 2. Initialisierunsdialog 

N.ch dem Starlen de. Testmonitors wird .in klein.r Initi.lis.erungsd.alng m.1 

E? "TShrKSs sr vsressr-i 

Testprogramm- Aufrute mil Oder ohn. Parameter-Angaben xu .kxept.eren. 


2J2.1. Eingabe medium 

Das Eingabemedium ist in der Form 

devname(drive.oflset) 

xu spexifixiaren. Dabai gibt “anfnSn. 

Bexeichnungen iur Gerite sindj!* ” d dl . Bedeutung von offstt ist bei Mag- 
Drive ist die Nummer das ^ nd Flop p y -5'k unt.rschiedlioh Bai 

netband und Streamer gegenub di g au f <j em Band iiberlesen 

“PdeTsolla^ Be'Pl'a'an ist offset dia logischeBlocknummer. ab dar gal.san 

wird. __ 



Devic e-Typ _ J _^_-- W »s g ^ = !=s s======= 11 —- 

RM02/03/05 (80 MB Fujitsu mit DATARAM controller) 

RK06/07 (80 MB Fujitsu mit EMULEX controller) 

RP04/05/06. RM02/03 (ohne bad sector handling) 
RK05 

RX02 Floppy Disk 

Tandon^inchester und Floppy (0MT1 controller) 
Tandon Winchester (XEBEC controller) 

SCTl 1 Streamer 


I:L7hef.ler.S^ 

double density Laufwerke 0 und 1. 
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test 

unit 


anwendber eind. Spezielle Parameter aind elnem elnzlgen Oder aehr -enlgen 

programmes angegeben. Der jesxmonib ^ -_pecebene Parameter wer- 

Obergibt diesen an das Testprogra Testprogramm aind. Ein 

den Det.ult-Werte Terwendet. d,e ™^ellen Parameter 

De?eull*Bert^verwendet «rdem Oder ob daa Teatprogremm mit dem Bediener 
cinen Dialog fuhren aoll. 

AUgemeine Parameter (0 fDr Dauerteat). wi« beim 

5:ue P rteat‘Ttet U 'Sr Aufrof kdine 

Angabe gemacht wurde. 

Lisle der Teiltests. die durchgefuhrt werden^ 

Uste der Units (Teateinheiten: x.B. dri*ea Oder controllers), die 

flag AngVb! ^"^peziellen Flaga zum Verhalten des Testprogremms 

im Fehlerfall. Die Flags sind: 

H0E Testprogramm anh.lten und Kiickkehr in den Komman- 
domodus 

“® to S«rT.ndliohen Schleile den Fehler reproduzieren 

1ER inhibit error reports 

Kein Ausdruck einer Fehlermeldung 

“ ^rTu^hrlichen Fehlermeldung. nur 

kurze Fehlermeldung 

PRI print on line printer 

Ausdruck der Fehlermeldungen auf Drucker 

BOE bell on error 

Akustisches Signal im Fehlerfall 

BR ItonVrehleratatlstfif nach einem Teatdurch.aui 

Die entaprechenden Flags ^ ‘"^be'n'"-^. "pe™ 

Testprogra mm* Auf ruf mit flag-... ang g 

sssis^rsr-. — — - — 

lnteiTupl*Vektor *Adr«se oddr. die beim Aulrui mit 
Has Testprogremin fragt spezielle %£££%*£« mit 

^/anlt'gben"-urde. aonst leer. Die Bedeutung dieses 

Parameters legt das Testprogramm fest. 

. haim Aufruf in param-list angegeben. Die 
Syntalff^^aram-fisHst^iabei"folgendermassen definiert: 


base 

▼ec 

dialog 

si 
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directorjrname: 

Die Eingabe 
Aest 

siellt das working directory ein. 
Der weitere Dialog: 

line printer (n/»/p): * 

line number (1-7): 1 


Nun ist der Testmonitor bereit. Kommandos oder Programmnamen zu 

akzeptieren, im Beispiel: 

check sl=hk-w unit-J flag=PRI,JXE 

AUe weiteren Ausgaben erscheinen am Drucker. bis sich der Testmoniior 
ti riedermii © zuriickmeldet. 

Ein weiteres Beispiel isl der Aulruf des DZV1 1 -Testprogremms dzrl J: 

Das Kommando 

©dzrll pass=3 test= 1,3-6 unit=1.2 flag=PRIJXE 
fiihrt zu folgendem Testablauf: 

Die Tests mil den Nummem 1.3.4,5 und 6 werden in dics * r Re j^' 

£?.Ver&" 

dressen. Bei Fehler wird eine kurze Fehlermeldung auf Drucker eus 
gegeben. 


4. Besonderheiten der Version 1.0 


Die T^tm^aof U Version 1.0 kann Testprogramme nur von Platte oder 
Floppy-Disk laden. 

l^der^eTfo'n^rind die Adressen und 

Drucker fest eingestellt und konnen ouch nicht durch die Param 
Sre'r^mgVnldressen und .nterrupi-Vekloren Sind n.chMgend 

sind direkl eu, die Controlier-SwHches zu 

' Ad7‘' d 7im6e00 n 0 e MreL7eumd7r t5 und “nd'be^nTnt’e^uptvekloren des 
Vierfache der oktal angegebenen Adresse. 


% 
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CHECK(TM) 


HUNIX 8.0 (CADMUS) 


CHECK(TM) 


II A|( E 

check - disk checkins and formatting 
5YN0P check ■l=devname[-(w)u)) (param-list) 

DESCRIPTION ^ ^ QumVS disk shocking program AddiUonclIy l^«* • »or- 

disk M/UNIX uses this information to avoid allocating bad sectors to 
the header of this sector is marked. 

Cheek is aborted if one of the following conditions occurs: 

- controller not accessible at specified or default address 

- bad status on all specified or default units 

- too many bad blocks (more than 126) on a tested unit 

If there is a bad status on one unit, that unit is omitted from testing. 

A brief explanation of cheek is available in checkhelp . Use the testmom- 
tor cat command to get it on screen. 


PARAM-UST 

si 


The device name (see table below) of the disks to be tested 
The °device f s ^ufeVollowing table are supported by check. The 

th^baseparameter 5 De^ces^dicate^by 

matting uses standard headers. Those indica e y 
the ANDROMEDA WDCU controller to be formatted. 


Supported Devices 


Dpvi rp Name 

Disk Tvpe 

CSR Address 

Formatting 

hk 

rl 

hi 

rm 

RK06/07 

RL01/02 

RL01/02 

RM02/03/05 

FFFF20 

FFF900 

FFF910 

FFFDCO 

STD 

WDC11 

WDC11 

STD 


__ ftT1 . n . the disk in read /write-mode, while -u opens 
SJe disk in updoic-modo. A missing option open, the disk in read- 
only-mode. 

In reod/We-rn^de the' ^iniUahze^r'modified 

sectors ore marked, tne dbu ® cuu * Hicks 
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CHECK(TM) 


HUNDC 2.0 (CADMUS) 


CHECK(TU) 


formatted If dialog i» apecifted you are interactively 
asked for complete or aingle track formatting. 

As a proper test 

drives with test 5 and then 1o L „Ud disk test a amall range 

If there is a new bad sector on an air y* or use ieBt 4 lo mark 

^ U b. d d l «ewr manually- Used' disks ‘should be checked to "cd-oniy- 

mode. 

A list of units (disk drive "“'"^^‘’J’^tJe'Jange 0 to r!'for rl 
For hk and rm a disk dnve number is m uie r« a 

and hi the range is 0 to 3 . 


unit 


flag 

base 

▼ec 


tszwzrs tfassr&B 

error messages. All other flags are ignored 
A nonstandard csr address 

This parameter is ignored. Disk interrupt is disabled. 


dialog Ask 

5. 


interactively for special parameters. Applies to tests J. S and 


““Touting a complete 80 MB Fujitsu Winchester (EMULEX controller): 
check sl=hk-w unit=0-2 test-5^ 

Default tests with line Pinter protocol 

Fonnattnr.-com^eTo^B lu%™ Chester (DATARAM controller,: 


FILES 


check.help 


SEE A1 ^° 4) rm(4) hk ( 4 ), io page(7) 

Bad Sector Handling 

CADMUS Testmonitor Benutzeranleitung 
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llEUTST (TU) 


MUNIX 2.0 (CADMUS) HEMTST (TU) 


KAliE 

memtst — memory test 

SYNOPSIS 

memtst 

’^SORSX^^JSSSasS 

tor has to be loaded from disk by the thnxtor. 

""“iTperems ere ignored. Memtst «k. the user for test commends. 

SEE ALSO 

Minitor-Manual 

CADMUS Testmonitor Benutzeranleitung 
Beschreibung fur Speichertestprogramm MEMTST 
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T66030(T1I) 


HUNIX 2.0 (CADMUS) 


T6B030(TM) 


MAKE 


16B030 — Prozessortest fuer QUSB03D und 6B050 


SYNOPSIS 

168030 [param-lisl] 

DESORIP^ONq 31 testel den QU6B mil den^ Prozessoren *O6BCg0jmd 

MC68010. Es wird automatisch festgestellt welehe^fmmBOSOl wird 
vorhanden ist. Die zweite MMU-Stufe des Prozessors (QU6B050) wird 

nicht getestet. 


PARAS LIST 
pass 

test 


Anzahl der Testdurchlaufe. 

Lisle der Teiltests (0..I0) die durchgefuhrt werden. 

0 (ed) Test der elemenlaren Prozessorfunktionen. 

1 (ad) Test der Adressierungsarten. 

2 (bel) Test der 1-Operanden Befehle. 

3 (be2) Test der 2-Operanden Befehle. 

4 (rr) RAM-ROM Test. 

5 (mt) MMU - Test. 

6 (sd) Test der Segmentdeskriptoren der MMU 

7 (ir) Interrupt Test. 

8 wird ignoriert. Dieser Test (force parity error) kann nur 
uber Dialog gestartet werden. 

9 (pf) Page-Fault-Test. (Nur QU68050) 

10 (bt) Bus*Timeout-Test 

HOE Halt (Programmabbruch) bei Fabler und Ruckkahr aum Te^ 
monitor. PR1 Ausdrucken der Fehlenneldungen aul Drucker. ER 
Unterdruckung der ausfuhrlichen Fehlermeldung. 

dialog Der Bedienerdialog wird vom Testprogramm durchgefuhrt. 

IXA “ P Test mil ausfuhrlicher Fehlermeldung und kein Halt bei Fehler. 

16B030 

Test mil 100 Durchlaufen. Abbruoh bei Fehler und unterdrucken eus- 
fuhrlicher Fehlermeldungen. 

168030 pass=100 flag=HOE.IER 


flag 


Page 1 


November 29, 1983 









































. 








. 












' 






